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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основны-

ми параметрами и характеристиками, описанием работы и правилами технического обслу-

живания датчиков «Хоббит-ТВ» выпускаемых по техническим условиям ЛШЮГ.413411.012 

ТУ (в дальнейшем – датчики), гарантиями изготовителя на них. 

Руководство по эксплуатации содержит сведения об устройстве, принципе действия, 

технических характеристиках датчиков и указания, необходимые для их правильной и без-

опасной эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирова-

ния. 

К работе с датчиками допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопас-

ности в установленном порядке и изучившие настоящее РЭ. Ремонт датчиков проводится 

только персоналом предприятия-изготовителя или лицами, уполномоченными предприятием 

– изготовителем на проведение данных работ. 
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1  О П И С А Н И Е  И  Р А Б О Т А  

1.1 Назначение 

1.1.1  Датчик "Хоббит-ТВ" (в дальнейшем - датчик) непрерывного действия, предна-

значен для преобразования содержания измеряемых газов (горючих, токсичных и кислорода) 

в последовательный двоичный код. Датчик применяется для обеспечения безопасных усло-

вий труда, в частности, в противоаварийных системах защиты, в составе устройств сигнали-

зации об увеличении содержания опасных газов выше допустимых пределов или недостатке 

кислорода в воздухе рабочей зоны взрывоопасных помещений. 

1.1.2 Датчик состоит из одного или двух блоков сенсоров и блока искрозащиты – в ста-

ционарном исполнении, или блока сенсоров со встроенным блоком искрозащиты и блока 

индикации для визуализации показаний – в переносном исполнении. Для уменьшения по-

грешности измерений датчик может иметь в составе датчики температуры, влажности и 

давления. По запросу блоки  переносного исполнения могут быть объединены в моноблок. 

Таблица 1 
Исполнение датчика  

"Хоббит-ТВ" Устройства в составе датчика «Хоббит-ТВ» 
Маркировка  

взрывозащиты 

переносное 

В  

блок сенсоров: 

- без термокаталитического сенсора 

- с термокаталитическим сенсором 

 

1Ex ib IIB T6 Gb Х 

1Ex da ia IIB T6 Gb Х 
блок индикации с антистатическим покрытием 

блок индикации в защитном чехле 
1Ex ib IIB T6 Gb  

1Ex ib IIB T6 Gb Х 
переносной моноблок 

В1* 

- без термокаталитического сенсора 

- с термокаталитическим сенсором 
1Ex ia IIC T6 Gb Х 

1Ex da ia IIC T6 Gb Х 

переносной моноблок 

В3a, В3б 

с антистатическим покрытием: 

 

  

в защитном чехле:  

 

1Ex ib IIB T6 Gb Х  

 

1Ex ib IIB T6 Gb Х  

 

стационарное 

Г 

блок сенсоров: 

- без термокаталитического сенсора 

- с термокаталитическим сенсором 

 

1Ex ib IIB T6 Gb X 

1Ex da ia IIB T6 Gb X 
блок искрозащиты  [Ex ib IIB] Gb 

стационарный 

моноблок 

Г1 

блок сенсоров (газоаналитический преобразова-

тель), объединённый с блоком индикации 
1Ex da+db ia IIC T6 Gb X 

* в состав исполнения В1 может входить зонд  1Ех db IIC T6 Gb 

1.1.3 По устойчивости к климатическим воздействиям датчик относится к группе 

УХЛ2 (стационарное исполнение) и УХЛ3.1 (переносное исполнение) к группам С4 и Р1 по 

ГОСТ Р 52931. 
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1.1.4 По устойчивости к воздействию синусоидальной вибрации датчик  относится к 

группе N1 по ГОСТ Р 52931. 

1.1.5 Датчик предназначен для измерений во взрывоопасных зонах помещений и 

наружных установок согласно 7.3 ПУЭ изд. 6 и другим нормативным документам, регламен-

тирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах. 

1.1.6 Датчик «Хоббит-ТВ» в части взрывозащиты соответствует требованиям ТР ТС 

012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», ГОСТ 

31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) «Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. 

Часть 0. Общие требования», ГОСТ IEC 60079-1-2011  «Взрывоопасные среды. Часть 1. 

Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки d», ГОСТ 31610.11-

2012/IEC 60079-11:2006 «Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред.  

1.1.7 Обозначение датчика в документации другой продукции, в которой он может 

быть применен: "Датчик "Хоббит-ТВ-(формулы газов)" ЛШЮГ.413411.012 ТУ (буквенное 

обозначение исполнения: Г, Г1, В, В1, В3а или В3б). 

 

1.2 Технические характеристики 

1.2.1 Датчик, в зависимости от напряжения питания и характера применения, изготавлива-

ется в двух исполнениях. Далее по тексту: переносное исполнение и стационарное исполнение. 

1.2.2 Габаритные размеры блоков датчика: 

- блока сенсоров, не более, 250 * 100 * 80 мм; 

- блока искрозащиты, не более, 150 * 110 * 80 мм (исполнение Г);  

- блока индикации, не более, 115 * 75 * 30 мм (исполнение В, без чехла); 

- моноблока В1, не более, 140 * 75 *45 мм (исполн.В3а, В3б, без чехла, исполнение 

В1 с клипсой – 170 * 75 * 50 мм);  

- моноблока Г1, не более, 220 * 220 * 100  мм. 

1.2.3 Масса блоков датчика: 

- блока сенсоров, не более, 600 г; 

- блока искрозащиты, не более, 1000 г (исполнение Г); 

- блока индикации и переносного моноблока, не более, 300 г (исполнения В, В1, 

В3а, В3б); 

- стационарного моноблока исполнения Г1, не более, 1000 г. 

1.2.4 Номинальные условия эксплуатации датчика: 

- рабочие климатические условия – УХЛ2* ГОСТ 15150, при этом установлено: 

ВНИМАНИЕ! Стационарные блоки сенсоров и переносные датчики предназначены для 

эксплуатации во взрывоопасных помещениях. 
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а) для блока сенсоров исполнений Г, В и моноблока исполнения Г1 - температура 

окружающего воздуха от минус 40 до +50
о
С;  

б) для блока искрозащиты исполнения Г - температура окружающего воздуха от минус 

10 до 50
о
С;  

в) для переносного моноблока В1 и блока индикации переносного исполнения В - тем-

пература окружающего воздуха от минус 40 до +50
о
С; 

- относительная влажность воздуха до 95% при температуре 30 
о
С; 

- атмосферное давление от 84 до 106.7 кПа; 

- состав анализируемой  среды - воздух рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005-88; 

- напряженность магнитного поля - не более 40 А/м. 

1.2.5 Исполнение по защищенности от воздействия окружающей среды - по группе С4 

ГОСТ 12997. 

1.2.6 Исполнение по устойчивости и прочности к механическим воздействиям - по 

группе Р1 ГОСТ 12997.  

1.2.7 Степень защиты оболочки от проникновения твердых тел (пыли) и влаги согласно 

ГОСТ 14254: 

- не менее IP54, по запросу для моноблока В1 – IP68. 

1.2.8 Блок сенсоров может иметь сенсоры газов из списка: кислород, токсичные газы и 

взрывоопасные смеси и горючие газы категории IIA, IIВ, IIC (исполнения В1 и Г1) групп 

T1…T6 – согласно техническим условиям на средство измерения, в котором он применён.  

1.2.9 Часть сенсоров газов, климатические датчики и/или светодиоды индикации со-

стояния в исполнениях Г, Г1 могут быть вынесены в дополнительный блок.  

1.2.10 Входные сигналы  

1.2.10.1 Пределы изменений содержания определяемых и неопределяемых компонен-

тов – в соответствии с техническими условиями на устройство, в котором датчик применён, 

например: 

- в соответствии с ЛШЮГ.413411.009 ТУ - при комплектовании газоанализаторов мо-

дификаций "ОКА-92", "ОКА-М", "ОКА-Т", "ОКА-92М", "ОКА-92Т", "ОКА-МТ", "ОКА-

92МТ", 

- в соответствии с ЛШЮГ.413411.010 ТУ – при комплектовании газоанализаторов 

"Хоббит-Т". 

1.2.10.2 Пределы изменения расхода - 0 - 1,6 л/мин. 

1.2.11 Выходные сигналы  
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1.2.11.1 Выходной сигнал стационарного датчика и блока сенсоров - последователь-

ный двоичный код. Сопротивление постоянному току проводов линии связи между блоком 

сенсоров и блоком индикации переносного исполнения – не более 7 Ом.  

1.2.11.2 Выходные сигналы блока индикации переносного исполнения – в соответ-

ствии с требованиями к переносным газоанализаторам на основе датчика. 

1.2.11.3 В стационарном исполнении выходная цепь датчика гальванически развязана 

с блоком сенсоров и источником питания. 

1.2.11.4  Время прогрева датчика, отсчитываемое от момента включения его питания до 

момента установления выходного сигнала, не более 15 мин. (группа П2 по ГОСТ 13320-81). 

1.2.12 Требования к параметрам питания 

1.2.12.1 Питание датчика производится от источника постоянного тока:  

- 20 В ± 10% – исполнение Г; 

- (24 ± 8) В по защищённому кабелю питания –  исполнение Г1; 

- от заряжаемого литий-ионного аккумулятора (3.7 ± 0.5) В ёмкостью 1.8 Ач, располо-

женного в блоке сенсоров – исполнение В; 

- от заряжаемых аккумуляторов – 2 элемента АА Ni-MH емкостью 2А*ч, время заряд-

ки 14 часов (от штатного зарядного устройства или от компьютера) в исполнении В3а  

- от литий-ионного аккумулятора LP 103450 LC (3.7 ± 0.5) В ёмкостью 1,8 Ач в испол-

нении В1; 

- от неперезаряжаемого литий-тионилхлоридного элемента, конструктивно объеди-

ненного с элементами, обеспечивающими искробезопасную выходную цепь – блока батареи 

питания ИА.012 В3б.12.10.00.000 – в моноблоке исполнения В3б. 

ВНИМАНИЕ:  

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАРЯЖАТЬ ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ В БЛОКЕ БАТАРЕИ 

ПИТАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ В3б. 

1.2.12.2 Потребляемая мощность - не более: 

- 20 ВА – стационарное исполнение; 

- 1,5 ВА – исполнения В, В1, В3а; 

- 75 мВА – исполнения В3б 

1.2.13 Электрические параметры выходной искробезопасной цепи блока искрозащиты 

исполнения Г: 

- максимальное выходное напряжение U0, В 16,4 

- максимальный выходной ток I0, мА 770 

- максимальная выходная мощность P0, Вт 4.75 
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- максимальная внешняя ёмкость C0, мкФ 0.55 

- максимальная внешняя индуктивность L0, мкГн 50 

1.2.14 Электрические параметры входной искробезопасной цепи блока сенсоров ис-

полнения Г: 

- максимальное входное напряжение Ui, В 16,4 

- максимальный входной ток Ii, мА 770 

- максимальная входная мощность Pi, Вт 4.75 

- максимальная внутренняя ёмкость Ci, пФ 200 

- максимальная внутренняя индуктивность Li, мкГн 10 

1.2.15 Электрические параметры выходной искробезопасной цепи блока сенсоров пе-

реносного исполнения В: 

- максимальное выходное напряжение U0, В 3,3 

- максимальный выходной ток I0, мА 100 

- максимальная выходная мощность P0, Вт 0.35 

- максимальная внешняя ёмкость C0, мкФ 40 

- максимальная внешняя индуктивность L0, мГн 0.2 

1.2.16 Электрические параметры входной искробезопасной цепи блока индикации пе-

реносного исполнения В: 

- максимальное входное напряжение Ui, В 3,3 

- максимальный входной ток Ii, мА 120 

- максимальная входная мощность Pi, Вт 0.5 

- максимальная внутренняя ёмкость Ci, мкФ 40 

- максимальная внутренняя индуктивность Li, мкГн 10 

1.2.17 Электрические параметры выходной искробезопасной цепи моноблока Г1: 

- максимальное выходное напряжение U0, В 5.0 

- максимальный выходной ток I0, А (в момент короткого замыкания) 1,1 

- максимальная выходная мощность P0, Вт 1.24 

- максимальная внешняя ёмкость C0, мкФ 40  

- максимальная внешняя индуктивность L0, мкГн 10 

1.2.18 Электрические параметры входной искробезопасной цепи блока сенсоров в со-

ставе моноблока Г1: 

- максимальное входное напряжение Ui, В 5,0 

- максимальный входной ток Ii, мА 1,1  

- максимальная входная мощность Pi, ВА 1.24  

- максимальная внутренняя ёмкость Ci, пФ 40 
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- максимальная внутренняя индуктивность Li, мкГн 10 

1.2.19 В исполнении Г1 блок индикации оборудован взрывонепроницаемой оболочкой. 

1.2.20 Оболочка блока индикации переносного исполнения изготовлена из пластмассы. 

Для обеспечения электростатической безопасности корпус блока помещён в кожаный чехол 

либо имеет покрытие смесью НЦ-132 ГОСТ 6634-74 и 10 % массовых сажи (технический 

углерод Т-900 ГОСТ 7885-86). В исполнении В1 корпус моноблока изготовлен из угленапол-

ненного полиамида УПА-6 ТУ РБ 00204056-086-9.  

1.2.21 Время непрерывной работы переносного моноблока 

- от аккумулятора в исполнении В3а при нормальных условиях – 500 ч; 

- от аккумулятора в исполнении В1 при нормальных условиях – 16 ч (с термокаталити-

ческим сенсором); 90 ч (без термокаталитического сенсора); 

- от блока батареи питания в исполнении В3б – зависит от режима работы (включены 

ли подсветка дисплея, звуковая и световая сигнализация), а также от температуры окружаю-

щего воздуха: при температуре 20
 о

С, выключенном дисплее, и отсутствии сигнализации о 

загазованности, время непрерывной работы датчика составляет не менее 3500 часов; 

- при температурах ниже минус 5 
о
С время работы может существенно уменьшиться.  

1.2.22 Наработка на отказ датчика Т = 15000 ч. Отказы заменяемых частей: аккумуля-

торов и сенсоров – отказами датчика не считаются. 

1.2.23 Средний срок службы датчика 10 лет. Срок службы сенсоров зависит от загазо-

ванности контролируемого воздуха; критерием необходимости замены сенсора является 

обнаружение недопустимых изменений метрологических характеристик датчика при про-

верках по п. 1.2.5 настоящего раздела. Необходимость замены заменяемых частей: сенсоров 

и аккумуляторов – не является признаком неремонтопригодности или нецелесообразности 

ремонта датчика. 

1.2.24 Контроль параметров датчика по ГОСТ 13320-81 производится по методике, 

утвержденной Госстандартом РФ. Межповерочный интервал - 1 год. 

1.3 Состав  

1.3.1 Состав датчиков соответствует таблице 2. 

Таблица 2 – Состав датчика 

 

Наименование и условное обозначение Количество, шт. 

Блок сенсоров *  

стационарный, исполнение Г 

стационарный, исполнение Г1 (газоаналитический преобразователь) 

переносной, исполнения В, В1, В3а, В3б 

Блок искрозащиты (исполнение Г)  

 

1 - 2 

1 

1 

1 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование и условное обозначение Количество, шт. 

Блок индикации (исполнения В, В1**, В3а**, В3б**, Г1**) 

Кабель соединительный, длина 6 м (исполнение В)** 

Руководство по эксплуатации  

Зарядное устройство (исполнения В, В1, В3а) 

Запасной блок батареи питания (исполнение В3б) 

Зонд с побудителем расхода (исполнение В1) 

1 

1*** 

1 

1 

1 

1**** 

Примечания 

* Чувствительные элементы блока сенсоров – в соответствии с запросом потребителя. 

** Блок индикации объединён с блоком сенсоров в моноблок. 

*** По запросу потребителя и по согласованию с изготовителем может быть изме-

нена, в частности, увеличена до длины, при которой электрические параметры кабеля не 

превышают допустимых значений, указанных в подразделе 1.6 ЛШЮГ.413411.012 ТУ, в 

исполнениях В1, В3, Г1 кабель отсутствует (имеет нулевую длину).  

*** При поставке в составе средств измерения газового состава разделы руковод-

ства по эксплуатации датчика включаются в руководства по эксплуатации соответству-

ющих средств измерения. 

**** Только для исполнения В1 по запросу на работу в режиме течеискателя. Со-

стоит из зонда с микронасосом и аккумулятором во взрывонепроницаемой оболочке, со-

единённого трубкой с адаптером, в котором нет электронных компонентов. Материал 

оболочки зонда – сплав Д16 (дюраль). 

1.4 Устройство и работа 

1.4.1 Принцип работы датчика 

1.4.1.1 Принцип действия датчика основан на измерении: 

 - токов электрохимических сенсоров (для измерения содержания кислорода и токсич-

ных газов); 

- изменений сопротивления нити накаливания термокаталитических сенсоров (для из-

мерения содержания горючих газов); 

- фототоков оптических сенсоров (для измерения горючих и токсичных газов) со свето-

диодными источниками света или источниками с нитью накаливания. 

Типы сенсоров в блоках сенсоров определяются запросом потребителя в части номен-

клатуры газов, подлежащих контролю. Указанные электрические величины пропорциональ-

ны объемной доле измеряемого газа в воздухе.  
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1.4.1.2 Усиленные сигналы чувствительных элементов преобразуются аналого-

цифровыми преобразователями в цифровые коды, передаваемые на устройство обработки 

данных потребителя в стационарных исполнениях или на блок индикации.  

1.4.2 Устройство датчика стационарного исполнения Г 

1.4.2.1 Датчик исполнения Г состоит из одного или двух блоков сенсоров, подключа-

емых последовательно к блоку искрозащиты, см. схему в приложении.  

1.4.2.2 Корпус блока сенсоров исполнения Г изготовлена из металлической прямо-

угольной трубы с торцевыми крышками. Крышки и труба скреплены винтами. Разъемы 

устанавливаются на одной из крышек.  

1.4.2.3 Внутри корпуса блока размещен электронный блок с платой, залитой компаундом и 

розеткой, в гнезда которой установлен первичный преобразователь (сенсор). Термокаталитические 

сенсоры оборудованы взрывонепроницаемой оболочкой. 

1.4.2.4 На наружной поверхности корпуса блока сенсоров имеются отверстия для 

обеспечения доступа воздуха к первичному преобразователю. 

1.4.2.5 Вспомогательные датчики в исполнении Г: 

датчик температуры,  

датчик влажности,  

датчик давления. 

1.4.2.6 Выходные сигналы блока сенсоров поступают в блок искрозащиты через ро-

зетку разъема DB15M на левой боковой стенке блока искрозащиты. Длина кабеля связи с 

сечением проводников 0.75 мм
2
 – до 1200 м. 

1.4.2.7 Для защиты от конденсата на рабочих поверхностях сенсоров в условиях воз-

можного повышения относительной влажности до 100% сенсоры могут содержать встроен-

ные резисторы, рассеивающие мощность 0.35 Вт и обеспечивающие температуру рабочих 

поверхностей, на 10 
о
C более высокую, чем температура окружающего воздуха. 

1.4.2.8 Оболочка блока искрозащиты состоит из корпуса и крышки, соединенных винта-

ми. На боковых поверхностях корпуса имеются три электроразъема для подключения внешних 

устройств. Электроразъемы с искробезопасными и искроопасными цепями размещены на раз-

ных сторонах корпуса. Внутри корпуса имеется плата с искрозащитными элементами. 

1.4.2.9 Принципиальная схема блока искрозащиты соответствует ГОСТ 31610.11-

2012/IEC 60079-11:2006 «Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 11. 

Искробезопасная электрическая цепь «i». В блоке имеются предусмотренные ГОСТ 31610.11 

элементы, ограничивающие напряжение холостого хода на контактах с линией связи с бло-

ком сенсоров и ток короткого замыкания через эти контакты. 
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1.4.2.10 Из блока искрозащиты сигналы через схему гальванической развязки подаются на 

контакты 1 и 2 выходного разъема DB9M на правой боковой стенке блока искрозащиты. 

Таблица 3. Расположение и назначение разъемов блока искрозащиты исполнения Г 

Правая стенка блока искрозащиты исполнения Г 

DB9F “22 В=” 

       1 

       2 

 

Плюс напряжения питания  

Минус напряжения питания 

DB9M “ВЫХОД” 

       1 

       2 

       5 

       9 

 

B-neg (RS-485) 

A-pos (RS-485) 

Минус напряжения питания драйвера линии RS-485 

Плюс напряжения питания драйвера линии RS-485 

DB15M “К блоку сенсоров” 

       1 

       3 

       5 

       7 

 

B-neg (RS-485) 

A-pos (RS-485) 

Корпус  

Положительный вывод питания блока сенсоров 

Левая стенка блока искрозащиты исполнения Г 

Верхний торец блока сенсоров стационарного исполнения 

Вилка PY07-4 “К блоку искрозащи-

ты” 

       1 

       2   

       3 

       4  

 

 

B-neg (RS-485) 

A-pos (RS-485) 

Корпус 

Положительный вывод питания блока сенсоров 

1.4.2.11 Напряжение питания датчика подается на контакты разъема DB9F на правой 

боковой стенке блока искрозащиты. 

1.4.2.12 Расположение и назначение разъемов блока искрозащиты исполнения Г с ука-

занием их маркировок приведено в таблице 3. 

1.4.3 Устройство датчика переносного исполнения В 

1.4.3.1 Датчик исполнения В состоит из блока сенсоров и блока индикации.  

1.4.3.2 В блоке сенсоров располагаются до 5 сенсоров: 

сенсор кислорода; 

сенсор ТК - сенсор термокаталитический горючего газа; 

сенсор ЭХ - сенсор электрохимический токсичного газа; 

сенсор оптический - сенсор CH4 или CO2. 

1.4.3.3 В блоке сенсоров расположены также усилители сигналов сенсоров и ампли-

тудно-цифровой преобразователь (АЦП). Выходной сигнал АЦП преобразуется в совмести-

мый с RS232 и подается на контакт 1 разъема PY07-7ZY “К БИ”. 

1.4.3.4 Управление режимами работы блока сенсоров осуществляется по RS232 сов-

местимому цифровому входу – контакт 2 разъема PY07-7ZY “К БИ”.  
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1.4.3.5 Считывание данных и управление работой блока сенсоров вне взрывоопасных 

зон может осуществляться устройствами, поддерживающими интерфейс RS232, например, 

компьютером. 

1.4.3.6 Блок сенсоров питается от встроенных аккумуляторов. Для зарядки аккумуля-

торов на блоке сенсоров установлен разъем PY07-5ZY “К ЗУ”. 

1.4.3.7 В блоке сенсоров имеются предусмотренные ГОСТ 31610.11 элементы искро-

защиты. 

1.4.3.8 В блоке сенсоров установлена звуковая и световая сигнализация загазованности. 

1.4.3.9  Блок индикации размещен в малогабаритном корпусе из алюминиевого сплава 

или пластмассы (пластмассовый – в кожаном чехле или с антистатическим покрытием).  

1.4.3.10 В блоке индикации исполнения В размещены цифровой дисплей, кнопки и 

устройства световой и звуковой сигнализации. 

1.4.3.11 Блок индикации подключается к блоку сенсоров кабелем с разъемом PY07-

7ZY. Номинальная длина кабеля – 6 м, по согласованию может быть изменена. 

1.4.3.12 Блок индикации не имеет встроенного питания и питается от аккумуляторов 

блока сенсоров. 

Таблица 4 

Разъем и №№ контактов Назначение 

Блок сенсоров исполнения В (верхняя торцевая панель) 

Красный светодиод и звукоизлу-

чатель 

               

Индикация загазованности выше порогового уров-

ня. Для кислорода – выход содержания ниже или 

выше порогового уровня. 

Кнопка  «вызов»  

            

Подача сигнала о чрезвычайной ситуации  

при работе в колодце на поверхность работнику. 

Зеленый светодиод «питание» Индикация наличия питания блока сенсоров 

Вилка PY07-5ZY  “К ЗУ” 
1 

2 

 

Подключение зарядного устройства 
Положительный вывод зарядного устройства 

Общий провод 

 

Вилка PY07-7ZY “К БИ” 
1 

2 

3 

4 

5 

Подключение блока индикации 
Цифровой выход 

Цифровой вход 

Положительный вывод питания блока индикации 

Общий провод 

Сигнал включения 

Лицевая панель блока индикации исполнений В 

Дисплей Индикация результатов измерения, вывод сообщений и 

служебной информации 

Красный светодиод "!" (в тре-

угольной рамке) - (под светодио-

дом указаны формулы газов и по-

роговые уровни) 

Индикация загазованности выше порогового уров-

ня. Для кислорода - снижение содержания ниже 

порогового уровня. При подключенном ЗУ - инди-

кация заряда (мигание с низкой частотой) 
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Продолжение таблицы 4 

Разъем и №№ контактов Назначение 

Кнопка «Вкл.» Включение г/а 

Кнопка «Ввод» Выключение г/а, вывод на дисплей главного меню, 

выбор пункта меню, запись введенных данных в 

память г/а 

Кнопка «Сброс» Выход из главного меню в основной режим рабо-

ты, выход из текущего пункта меню 

Кнопки «◄», «►» Переключение индицируемых на дисплее каналов 

– в основном режиме работы. При работе с меню: 

перемещение курсора по строке дисплея (если он  

индицируется) 

Кнопки «▲», «▼» Переключение индицируемых на дисплее каналов 

– в основном режиме работы. При работе с меню: 

перемещение по пунктам меню или изменение 

цифры в позиции курсора 

Розетка PY07-7 (на кабеле) Подключение к блоку сенсоров  (вилка PY07-7  “К 

БИ”)  

 

1.4.3.13 Расположение и назначение элементов управления исполнения В и разъемов с 

указанием их маркировок приведено в таблице 4. 

1.4.3.14 В датчике исполнения В предусмотрен режим тревожного вызова. При нажа-

тии на кнопку тревожного вызова в блоке сенсоров и блоке индикации включается звуковая 

и световая сигнализация в режиме периодической выдачи сигнала SOS азбукой Морзе (три 

коротких, три длинных, три коротких сигнала). Одновременно включается подсветка инди-

катора в блоке индикации, и на индикатор выводится сообщение "Вызов!". При повторном 

нажатии на кнопку тревожного вызова газоанализатор переходит из режима тревожного 

вызова в режим измерений. 

1.4.4 Особенности устройства переносных исполнений В3а, В3б  

1.4.4.1 Блок сенсоров и блок индикации конструктивно объединены в моноблок в 

пластмассовой оболочке. Электростатическая безопасность обеспечена применением анти-

статического покрытия или специального приспособления (кожаного чехла).  

1.4.4.2 Цифровые коды сигналов сенсоров обрабатываются микроконтроллером, ре-

зультат обработки выдается на дисплей и/или в виде звуковой и/или световой сигнализации. 

1.4.4.3 Управление датчиком осуществляется с клавиатуры на поверхности корпуса. 

1.4.4.4 Датчик имеет энергонезависимую память, предназначенную для записи резуль-

татов измерения за текущий промежуток времени или событийно. Энергонезависимая па-

мять может быть прочитана с применением беспроводной технологии (NFC). 

1.4.4.5 Расположение и назначение элементов управления исполнений В3а, В3б и 

разъемов с указанием их маркировок приведено в таблице 5. 
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Таблица 5 

Лицевая панель датчика исполнений В3а, В3б 

Дисплей Индикация результатов измерения, вывод сообщений и 

служебной информации 

Красный светодиод "!" (в тре-

угольной рамке) - (под светодио-

дом указаны формулы газов и по-

роговые уровни) 

Индикация загазованности выше порогового уров-

ня. Для кислорода - снижение содержания ниже 

порогового уровня. 

Кнопка «Вкл.» Включение/ выключение г/а 

Кнопка «Ввод» Выключение г/а, вывод на дисплей главного меню, 

выбор пункта меню, запись введенных данных в 

память г/а 

Кнопка «Сброс» Выход из главного меню в основной режим рабо-

ты, выход из текущего пункта меню 

Кнопки «◄», «►» Переключение индицируемых на дисплее каналов 

– в основном режиме работы. При работе с меню: 

перемещение курсора по строке дисплея (если он  

индицируется) 

Кнопки «▲», «▼» Переключение индицируемых на дисплее каналов 

– в основном режиме работы. При работе с меню: 

перемещение по пунктам меню или изменение 

цифры в позиции курсора 

Торцевая стенка датчика исполнения В3а 

Разъём микро-USB Подключение к зарядному устройству или к ком-

пьютеру 

Торцевая стенка датчика исполнения В3а 

Звуковой излучатель Звуковая сигнализация загазованности выше поро-

гового уровня. Для кислорода - снижение содержа-

ния ниже порогового уровня. 

Чувствительный элемент (сенсор) Тип сенсора в соответствии с запросом потребителя 

Красный светодиод        Индикация загазованности выше порогового уров-

ня. Для кислорода - снижение содержания ниже 

порогового уровня (совместно со светодиодом на 

передней панели). 

Индикация режима работы с выключенным дис-

плеем (редкие короткие вспышки) 

Индикация разряда элемента питания (серия ко-

ротких вспышек) 

1.4.5 Особенности устройства стационарного исполнения Г1 

1.4.5.1 Блок индикации в составе моноблока помещён в литой корпус из алюминиево-

го сплава На корпус навинчена крышка со стеклом, которое уплотняется резиновым коль-

цом. Под стеклом находится индикаторная панель с цифровым дисплеем и световой сигнали-

зацией по трём пороговым уровням, а также сигнал аварии при превышении порогового 

уровня. Корпус с крышкой является взрывозащищёной оболочкой датчика (см. рис.1).  
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1.4.5.2 В корпусе есть три резьбовых отверстиями М20×1.5. Одно из резьбовых отвер-

стий предназначено для подсоединения взрывозащищенного кабельного ввода  с уплотни-

тельной резиновой втулкой. Подключаемый кабель, проложенный в трубе, служит для пода-

чи питания и обмена сигналами с внешними устройствами.  

1.4.5.3 В противоположное отверстие ввернута заглушка с возможностью замены на 

кабельный ввод для подключения дополнительных устройств.  

1.4.5.4 В третье отверстие вворачивается переходник блока сенсоров (газоаналитиче-

ского преобразователя), в котором крепится плата для сенсоров 3-х типов (оптических, 

электрохимических и термокаталитических).  

1.4.5.5 Провода от платы сенсоров соединяются с блоком индикации внутри корпуса. 

Отверстие, через которое проходят соединительные провода, заливается эпоксидным ком-

паундом.  

1.4.5.6 Газоаналитический преобразователь является съёмным, что позволяет произ-

водить его поверку или замену в нём сенсора без демонтажа датчика. 

 
 

Рисунок 1. Устройство датчика исполнения Г1 
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Таблица 6  

Индикаторная панель датчика исполнения Г1 

Дисплей Индикация результатов измерения, вывод сообщений и 

служебной информации 

Красный светодиод «Авария» Индикация загазованности выше порогового уров-

ня. Для кислорода - снижение содержания ниже 

порогового уровня. 

Кнопка « »  вывод на дисплей главного меню, выбор пункта 

меню, запись введенных данных в память  

Кнопка « » Выход из главного меню в основной режим рабо-

ты, выход из текущего пункта меню 

Кнопки «▲», «▼» При работе с меню: перемещение по пунктам меню 

или изменение цифры в позиции курсора 

 

1.4.5.7 Искробезопасность обеспечена уровнем взрывозащиты ia с двукратным резер-

вированием элементов, обеспечивающих взрывозащиту. 

1.4.5.8 Подгруппа по газовой смеси IIC обеспечивается ограничением тока короткого 

замыкания и допустимой емкости. 

1.4.6 Особенности устройства и работы переносного исполнения В1 

1.4.6.1 Электростатическая безопасность переносного моноблока В1 обеспечена при-

менением корпуса из угленаполненного полиамида УПА-6 ТУ РБ 00204056-086-94 с поверх-

ностным сопротивлением не более 10 ГОм. 

1.4.6.2 Искробезопасность обеспечена уровнем взрывозащиты ia с двукратным резер-

вированием элементов, обеспечивающих взрывозащиту. 

1.4.6.3 Элементы электронной схемы моноблока В1 размещены на трех платах: плата 

питания, плата дисплея и плата сенсоров. 

1.4.6.4 Для питания газоанализатора применяется Li-pol аккумулятор номинальным 

напряжением 3.7 В и емкостью 1800 мАч. 

1.4.6.5 По запросу на работу в режиме течеискателя моноблок исполнения В1 может 

быть укомплектован зондом с  взрывобезопасным побудителем расхода. 

1.5 Маркировка  

1.5.1 Блок искрозащиты исполнения Г 

На корпусе блока искрозащиты нанесены надписи: 

- "[Ex ib IIB] Gb "; 

- "датчик ХОББИТ-ТВ исполнение Г"; 

- обозначение ТУ; 

- заводской номер датчика по системе нумерации предприятия-изготовителя; 

- "БЛОК ИСКРОЗАЩИТЫ"; 

- "Информаналитика"; 
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- номер сертификата соответствия; 

- знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- специальный знак взрывобезопасности согласно Приложению 2 ТР ТС 012/2011; 

- обозначения разъёмов “ВЫХОД”, “22В =”, “К БЛОКУ СЕНСОРОВ”; 

- "Искробезопасная цепь". 

1.5.2 Блок сенсоров исполнения Г 

На корпусе блока сенсоров исполнения Г нанесены надписи: 

- "1Ex ib IIB T6 Gb X" – блок без термокаталитического сенсора; "1Ex da ia IIB T6 Gb X" – 

блок с термокаталитическим сенсором; 

- "датчик Хоббит-ТВ исполнение Г № _______"; 

- обозначение ТУ; 

- заводской номер датчика; 

- "Блок сенсоров" - 

- "(формула контролируемого газа, если блок содержит сенсор газа)"; 

- "Информаналитика"; 

- номер сертификата соответствия; 

- знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- специальный знак взрывобезопасности согласно Приложению 2 ТР ТС 012/2011; 

- обозначение разъёма "К БЛОКУ ИСКРОЗАЩИТЫ"; 

- "Искробезопасная цепь"; 

- параметры Ui, Ii, Ci, Li искробезопасной цепи. 

1.5.3 На стационарном моноблоке исполнения Г1 нанесены надписи: 

- "1Ex da+db ia IIC T6 Gb X"; 

 - "датчик Хоббит-ТВ исполнение Г1 № _______"; 

- обозначение ТУ; 

- "Информаналитика"; 

- номер сертификата соответствия; 

- знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- специальный знак взрывобезопасности согласно Приложению 2 ТР ТС 012/2011. 

На газоаналитическом преобразователе в составе датчика нанесены его наименование, 

включающее формулу измеряемого газа, и заводской номер преобразователя. 

1.5.4 Блок сенсоров исполнения В 

На корпусе блока сенсоров нанесены надписи: 

- "1Ex ib IIB T6 Gb X" – блок без термокаталитического сенсора; "1Ex da ia IIB T6 Gb X" – 

блок с термокаталитическим сенсором; 
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- "датчик Хоббит-ТВ исполнение В № _______"; 

- обозначение ТУ; 

- "Блок сенсоров"; 

- "(формулы контролируемых газов)" 

- "Информаналитика"; 

- номер сертификата соответствия; 

- знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- специальный знак взрывобезопасности согласно Приложению 2 ТР ТС 012/2011; 

- "Во взрывоопасной зоне не заряжать!";  

- обозначения разъёмов "К БИ" и "К ЗУ"; 

- параметры U0, I0, P0, C0, L0 искробезопасной цепи. 

Дополнительно могут быть нанесены: 

- надпись "питание" – у зелёного светодиода - индикатора включения питания; 

- знак "!" в треугольнике – у красного светодиода - индикатора загазованности. 

- обозначения разъёмов "К БИ" и "К ЗУ"; 

- параметры U0, I0, P0, C0, L0 искробезопасной цепи. 

1.5.5 Блок индикации переносных исполнений / моноблоки  

На блоке индикации / моноблоке нанесены надписи: 

- наименование газоанализатора, в состав которого включен датчик; 

- "Информаналитика"; 

- обозначения кнопок клавиатуры. 

В опции с сигнализацией дополнительно: 

- надпись "питание" у индикатора включения питания; 

- знак "!" в треугольнике у красного диода сигнализации загазованности.  

На задней стенке блока индикации / моноблока нанесены надписи: 

- Ех-маркировка исполнения согласно табл. 1; 

- "Датчик Хоббит-ТВ исполнение __ № ________" – в исполнениях В, В1, В3а, В3б; 

- обозначение ТУ; 

- "Блок индикации" (только в исполнении В);  

- "Искробезопасная цепь" (только в исполнении В); 

- "Ii = 120 мА, Ui = 3,3 В, Ci = 40 мкФ, Li = 10 мкГн" (только в исполнении В); 

- номер сертификата соответствия; 

- знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза; 

- специальный знак взрывобезопасности согласно Приложению 2 ТР ТС 012/2011; 

- "Во взрывоопасной зоне чехол не снимать" – в исполнении В3б; 
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- "Во взрывоопасной зоне чехол не снимать, не заряжать!" – в исполнении В3а с чехлом; 

- "Во взрывоопасной зоне не заряжать!" – в исполнении В1 и исполнении В3а с антистатиче-

ским покрытием;  

- обозначение технических условий на газоанализатор; 

- заводской номер газоанализатора. 

В опции с сигнализацией в переносных исполнениях дополнительно: 

- знак "!" в треугольнике у красного диода сигнализации загазованности.  

1.5.6 Транспортная маркировка выполнена черной несмывающейся краской в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 14192 и содержит надписи: 

- основные –  наименование пункта назначения и наименование грузополучателя;  

- дополнительные – наименование грузоотправителя;  

- информационные надписи –  масса нетто и брутто грузового места;  

- манипуляционные знаки – означающие "Верх", "Беречь от влаги", Хрупкое, осторожно". 

1.5.7 При включении датчика с блоком искрозащиты в состав средств измерения про-

изводства ООО "Информаналитика" на блоке сенсоров и блоке искрозащиты допускаются 

дополнительные надписи, предусмотренные ТУ на указанные средства измерения 

1.5.8 Шрифты и знаки, применяемые для маркировки, соответствуют ГОСТ 26.020 и 

чертежам предприятия-изготовителя. 

1.5.9 Способ и качество выполнения надписей и обозначений обеспечивают их четкое 

и ясное изображение в течение срока службы. 

1.6 Упаковка и консервация 

1.6.1 Датчики упакованы в коробки из картона, обеспечивающие сохранность датчика при 

транспортировании и хранении. По защите от климатических факторов упаковка датчика соот-

ветствует категории КУ-3 по ГОСТ 23170. Противокоррозионная защита и упаковка - соответ-

ственно по вариантам В3-10, ВУ-5 по ГОСТ 9.014, срок защиты без переконсервации – 1 год. 

1.6.2 В качестве упаковочного амортизирующего материала использован картон гофриро-

ванный по ГОСТ 7376. 

1.6.3 Руководство по эксплуатации упаковано в герметичные полиэтиленовые пакеты по 

ГОСТ 10354 и вложены в транспортную тару. 

1.6.4 В транспортную тару вложен упаковочный лист, содержащий следующие сведения: 

- наименование и обозначение упакованного датчика, количество упакованных датчиков;  

- фамилию, инициалы, подпись, штамп ответственного за упаковывание;  

- дату упаковывания, штамп ОТК.  
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2  И С П О Л Ь З О В А Н И Е  П О  Н А З Н А Ч Е Н И Ю  

2.1 Требования безопасности 

2.1.1 Датчики имеют уровень взрывозащиты "взрывобезопасный", обеспечиваемый видом 

взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" и соответствуют по взрывозащищенности 

ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-1 и ГОСТ 31610.11. 

2.1.2 Температура наружной поверхности блока сенсоров не превышает 85 
о
С при темпе-

ратуре окружающей среды 40 
о
С. 

2.1.3 Блоки искрозащиты исполнения Г устанавливаются в невзрывоопасной зоне и кре-

пятся на шине заземления шириной 41 мм с помощью трех резьбовых шпилек. 

2.1.4 Корпус датчика исполнения Г1 должен быть заземлен путем подключения клеммы 

заземления к контуру заземления. Площадь сечения заземляющего проводника должна быть не 

менее 4 мм
2
. Место заземления должно быть защищено от окисления смазкой. Все виды монта-

жа и демонтажа прибора необходимо производить при отключенном питании. 

2.2 Эксплуатационные ограничения 

2.2.1 В месте использования датчика не должно быть сильных потоков воздуха (ветра, 

сквозняков, вентиляционных потоков). При наличии таковых для ослабления помех необходи-

мо располагать датчик чувствительным элементом по ветру. 

2.2.2 Корпуса моноблоков и блоков индикации с антистатическим покрытием запрещается 

протирать жидкостями, содержащими спирт или другие органические растворители. 

2.3 Подготовка датчиков к работе  

2.3.1 Извлечь датчик из упаковки. 

2.3.2 Установка блоков стационарного исполнения Г 

2.3.2.1 Блоки сенсоров и, при их наличии, блоки атмосферных сенсоров должны распо-

лагаться непосредственно в точках, в которых требуется осуществлять контроль за содержа-

нием измеряемых газовых компонентов. Блоки стационарного исполнения крепятся к щиту 

или стене с помощью кронштейнов на корпусах блоков. Разъемы блоков должен быть ориен-

тированы вверх. 

При наличии взрывоопасной смеси в момент установки блока сенсоров не допускается 

подвергать блок трению, ударам или другим механическим воздействиям, способным вы-

звать искрообразование.  

Не рекомендуется устанавливать блоки вблизи сильно нагреваемых поверхностей, ис-

точников вибрации и испаряющих емкостей. При необходимости установки блока вне по-
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мещения, он должен быть защищен от атмосферных осадков и ветра коробом, обеспечиваю-

щим поступление внутрь окружающего воздуха. 

2.3.2.2 Блоки искрозащиты необходимо установить в невзрывоопасной зоне на шине 

заземления шириной 41 мм с помощью трёх резьбовых шпилек. 

Шина заземления, на которой устанавливаются блоки искрозащиты, должна быть ин-

дивидуальной, к ней запрещается подключать заземление какого-либо силового оборудова-

ния. Сопротивление шины должно быть не более 4 Ом. 

2.3.2.3 Межблочные соединения блоков каждого датчика стационарного исполнения 

следует обеспечить путем прокладки соединительных кабелей. Разъемные соединения 

опломбировать. Кабели опасной зоны должны быть надежно закреплены и удалены от всех 

остальных кабелей. Они должны подводиться к блокам сенсоров через гибкую изоляцион-

ную трубку или кабелепровод, проложенный в опасной зоне. 

Линия связи датчика стационарного исполнения должна быть выполнена любым типом 

кабеля с медными жилами сечением не менее 4 х 0,35 мм
2
. По запросу потребителя длина 

кабеля может быть любой, при которой электрические параметры кабеля не превышают 

допустимых, согласно 1.6 ЛШЮГ.413411.ТУ. 

Параметры линии связи между блоком сенсоров и блоком искрозащиты должны быть 

не более указанных в пп.1.2.13 – 1.2.14. 

2.3.2.4 Подключить питание постоянного тока к разъему DB9F на  правой стенке блока 

искрозащиты. Опломбировать разъемное соединение. 

2.3.2.5 Подключить выходной разъем (DB9M на правой стенке блока искрозащиты или вил-

ка PY07-7 на блоке сенсоров переносного исполнения) к внешнему кодо-импульсному декодеру 

или к блоку индикации соответствующего средства измерения с помощью кабеля в комплекте 

поставки средства измерения. Для проверок метрологических характеристик датчика стационар-

ного исполнения, применяемого в газоанализаторе, за пределами взрывоопасной зоны выходной 

разъем датчика можно подключить к блоку индикации соответствующего газоанализатора.  

2.3.2.6 При монтаже датчиков следует также руководствоваться следующими документами: 

- правилами ПЭЭП (гл.3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»); 

- правилами ПУЭ, изд. 6 (гл.7.3.); 

- ГОСТ P 51330.13. 

Датчик готов к работе. 

2.3.3 Особенности установки блоков стационарного исполнения Г1 

Настройка и калибровка датчика выполнена на заводе-изготовителе и в условиях экс-

плуатации не производится. Для замены сенсора необходимо отключить питание датчика, 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 
ЛШЮГ.413411.012 РЭ 

 

 
 

 
 

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а

т
а
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 
П

о
д
п
и

с
ь
 и

 д
а

т
а
 

И
н
в
. 
№

 п
о

д
л

. 

 
 

 

отвернуть стакан блока сенсоров, извлечь сенсор из гнезд платы, установить новый и снова 

навернуть стакан на штуцер до упора. Подключить питание датчика. 

2.3.4 Подготовка датчика переносного исполнения к работе и работа с датчиком, вклю-

чая проверки метрологических характеристик, – в соответствии с руководством по эксплуа-

тации газоанализатора, в котором датчик применён.  

2.3.5 Для использования моноблока исполнения В1 в режиме течеискателя следует 

применить пробоотборник, входящий в комплект поставки по запросу: 

- закрепить адаптер на лицевой поверхности моноблока с помощью замков, входящих в 

комплект принадлежностей; 

- гибкую соединительную трубку зонда плотно надеть на входной штуцер адаптера. 

Датчик готов к работе. 

2.4 Возможные неисправности и способы их устранения 

2.4.1 В процессе эксплуатации могут наблюдаться неисправности, представленные в 

таблице 6. 

Таблица 6 – Возможные неисправности блоков и их устранение 

Наименование неисправности,  

внешнее проявление и 

дополнительные признаки 

Вероятная причина 

 
Метод устранения 

1.Вид выходного кода не изменя-

ется при подаче измеряемого газа 

на сенсор 

 

  

Неисправен  

или выработал ре-

сурс сенсор газа 

 

Неисправна линия 

связи с блоком сен-

соров 

 

 

Неисправен какой-

либо электронный 

узел датчика 

Заменить сенсор на предпри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ятии-изготовителе 

 

 

Проверить кабель на наличие 

обрывов или коротких замыка-

ний, при отсутствии неисправ-

ности вновь соединить блоки. 

 

Направить датчик на предприя-

тие-изготовитель для ремонта 

2. При включении в незагазован-

ной зоне не удается установить 

нулевые показания 

Неисправен сенсор Заменить сенсор на предприя-

тии - изготовителе 

3.  Сбой линии связи с блоком Нет контакта в Отсоединить разъем кабеля от 
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разъеме на блоке 

датчика 

 

 

блока датчика и снова подклю-

чить. 

 

В случае отсутствия результата 

замкнуть на 1-2 секунды кон-

такты 1 и 2 разъема «К БИ» на 

блоке датчика. 
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3  Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О Б С Л У Ж И В А Н И Е  

3.1 Техническое обслуживание датчика заключается в периодических осмотрах и 

проверке технического состояния. 

При периодических осмотрах необходимо проверять: 

- целостность оболочек блоков, отсутствие на них коррозии и других повреждений; 

- наличие всех крепежных деталей и их элементов; 

- наличие и целостность пломб; 

- наличие маркировки взрывозащиты; 

- состояние заземления и заземляющих клемм (шпилек) блоков стационарного испол-

нения: заземляющие клеммы должны быть затянуты; 

- состояние кабельных разъемов: кабель не должен выдергиваться и не должен прово-

рачиваться в узле уплотнения; 

3.2 Эксплуатация датчика с повреждениями и другими неисправностями 

категорически запрещается. 

3.3 Зарядка аккумулятора датчиков исполнений В, В3а, В1  

3.3.1 Если на дисплее датчика исполнений В, В3а, В1 появляется индикация разряда ак-

кумулятора раньше, чем через время непрерывной работы согласно техническим условиям на 

переносной газоанализатор, в составе которого применён датчик, аккумулятор считается вы-

шедшим из строя. Аккумуляторный блок следует заменить. 

3.3.2 Если на дисплее датчика появилась индикация разряда исправного аккумулято-

ра, следует зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства, входящего в комплект 

поставки датчика.  

Зарядка и замена аккумуляторного блока (пп. 3.4 – 3.5) должны проводить-

ся вне взрывоопасной зоны! 

3.4 Порядок замены аккумулятора в блоке сенсоров датчика исполнения В 

3.4.1 Открутить винты, крепящие торцевые крышки к корпусу и снять верхнюю часть 

корпуса.  

3.4.2 Отсоединить от разъёма выработавший ресурс аккумуляторный блок ИА.012 

В.111.03.00.000. Блок содержит литий-ионный аккумулятор LP 103450 LC (3.7 ± 0.5) В 

ёмкостью 1,8 Ач.  

3.4.3 Выполнить действия ПП. 3.5.1-3.5.2 в обратной последовательности, используя 

новый аккумуляторный блок.  
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3.5 Порядок замены аккумуляторов в моноблоке В3а 

3.5.1 Аккумулятор (2 элемента АА Ni-MH с Umax=1.5В (каждый), емкостью 2А*ч) и 

плата с искрозащитными элементами залиты компаундом и образуют блок аккумуляторов 

ИА.012 В3а.12.10.00.000. Блок аккумуляторов соединен с основной платой четырех провод-

ным шлейфом методом пайки.  

3.5.2 Для замены блока аккумуляторов необходимо отвинтить 4 винта крепления кор-

пуса и аккуратно разъединить обе половины корпуса, для обеспечения доступа к блоку 

аккумулятора и основной плате. 

3.5.3 Извлечь основную плату и блок аккумулятора из корпуса. 

3.5.4 Подготовить шлейф нового блока аккумулятора к запайке. 

3.5.5 Чтобы не перепутать провода при подключении, рекомендуется не отпаивать 

сразу все провода шлейфа, а отпаивать и подключать одноименный провод попарно. Либо 

убедиться, что имеется маркировка проводов, которая позволит правильно подключить 

шлейф к плате. 

3.5.6 Для контроля правильности подключения руководствоваться схемой ИА.012 

В3а.12.00.00.000 Э3. 

3.5.7 Проверить правильность монтажа включением датчика. 

3.5.8 Установить основную плату и блок аккумулятора на штатные места и собрать 

корпус. 

3.6 Замена блока батареи датчика исполнения В3б 

3.6.1 Если на дисплее датчика исполнения В3б появляется индикация разряда элемен-

та питания, следует заменить блок батареи питания ИА.012 В3б.12.10.00.000. Блок содержит 

неперезаряжаемый литий-тионилхлоридный элемент питания номинальным напряжением 

3.6В емкостью 4Ач. ЗАМЕНА БЛОКА БАТАРЕИ ПИТАНИЯ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ 

ВНЕ ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ! 

3.6.2 Снять чехол (если моноблок в чехле) и вывернуть 4 винта на задней поверхности 

корпуса, скрепляющих две части корпуса. 

3.6.3 Аккуратно приподнять верхнюю часть корпуса (часть, на которой находится 

клавиатура) над нижней. При этом должен разъединиться разъем, соединяющий две платы в 

моноблоке, одна из которых остается на верхней части корпуса, а другая – на нижней; 

3.6.4 Снять верхнюю часть корпуса моноблока. 

3.6.5 Отсоединить блок батареи ИА.012 В3б.12.10.00.000 от платы ИА.012 

В3б.12.20.00.000 и вынуть его из корпуса моноблока. 
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3.6.6 На место блока батареи, выработавшей ресурс, установить новый блок батареи 

ИА.012 В3б.12.10.00.000, поместив его в корпус, и подсоединить к плате ИА.012 

В3б.12.20.00.000. 

3.6.7 Установить верхнюю часть корпуса, особое внимание при этом уделить стыков-

ке разъема, описанному в п. 3.3.4. 

3.6.8 Закрутить винты, скрепляющие две части корпуса. 

3.6.9 Убедиться в работоспособности датчика его включением. 

3.6.10 Надеть чехол. 

3.7 Замена блока батареи датчика исполнения В1 

3.7.1 Питание моноблока В1 осуществляется от литий-ионного аккумулятора LP 

103450 LC (3.7 ± 0.5) В ёмкостью 1,8 Ач размещенного в блоке питания ИА.012 

В1.12.03.00.000.  ЗАМЕНА БЛОКА БАТАРЕИ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО НА 

ЗАВОДЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕ. 
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4 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

4.1 Датчики должны храниться в упаковке у потребителя в закрытых помещениях в 

условиях хранения I согласно ГОСТ 15150 при температуре от минус 50
о
 до плюс 50

о
 С. 

4.2 Воздух в помещениях не должен содержать вредных примесей, вызывающих корро-

зию материалов и разрушающих изоляцию. 

4.3 Размещение датчиков в хранилищах должно обеспечивать их свободное перемеще-

ние и доступ к ним. Расстояние между отопительными устройствами хранилищ и датчиками 

должно быть не менее 0,5 м. 

4.4 Транспортирование датчиков производится всеми видами транспорта в крытых 

транспортных средствах по условиям хранения I согласно ГОСТ 15150 при температуре от 

минус 50
о
 до плюс 50

о
 С. 

4.5 При транспортировании самолетом датчики должны быть размещены в отапливае-

мых герметизированных отсеках. 

4.6 Не допускается перевозка датчиков в транспортных средствах, перевозящих актив-

но действующие химикаты, а также с наличием цементной и угольной пыли. 

4.7 Во время погрузо-разгрузочных работ и транспортирования коробки (или транс-

портные пакеты) не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осад-

ков. 

4.8 Размещение и крепление коробок в транспортных средствах должна исключать их 

перемещение в пути следования, возможность ударов друг о друга, а также о стенки транс-

портных средств. 
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5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие датчиков требованиям технических условий 

ЛШЮГ.413411.012 ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и 

транспортирования. 

5.2 Гарантийный срок эксплуатации сигнализаторов - 12 месяцев с даты  отгрузки по-

требителю 

5.3 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления. 

5.4 Гарантийный срок эксплуатации после ремонта – 6 месяцев с даты изготовления. 

5.5 Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель: 

ООО "Информаналитика", 

Россия, 194223 Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 10, литера И, комната 179. 

Тел/факс: +7(812)5522942, +7(812)5916705, +7(812)3364206 (многоканальный). 

E-mail: <mailto:mail@info.sp.ru> 
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6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

6.1 При обнаружении неисправности датчиков в период гарантийных обязательств 

потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и направлен на 

предприятие-изготовитель по адресу:  

194223, г. Санкт-Петербург, а/я 4, ООО "Информаналитика" 

 ИЛИ 

ООО "Информаналитика", 

Россия, 194223 Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10. 

Тел/факс: +7(812)5522942, +7(812)5916705, +7(812)3364206 (многоканальный). 

E-mail: mailto:mail@info.sp.ru 

mailto:mail@info.sp.ru
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7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

7.1 Датчик "Хоббит-ТВ" заводской номер_______________ соответствует техническим 

условиям ЛШЮГ.413411.012 ТУ и признан годным для эксплуатации. 

Дата выпуска ____________ 

Начальник ОТК _____________   _________________________ 
    (подпись)     (Ф.И.О.) 


