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1 обпrие полоя(енпя

Настоящм методика поверки распросцаняется Еа газоанat,,lизаторы Инфогаз (лалее - газо-
анмизаторы).

При определении метрологических характеристик в рамках проводимой поверки обеспечи-
вается передача единицы молярной доли, массовой доли и массовой ковцентрации компонентов в

газовых и газоконденсатных средах в соответствии с Государственной поверочной схемОй ДЛЯ

средств измерений содержания компонентов в газовьIх и газоконденсатных средах, утвержденнОЙ
Приказом Федера;rьного агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
от 31 декабря 2020 г. JФ 23l5, подтверждающая прослеживаемость к Государственному первично-
му зталону ГЭТ 154-2019.

Метод, обеспечивarющий реа,лизaulию методики поверки - прямое измерение повеРяеМЫМ

газоана,,Iизатором величины, воспроизводимой эталоном или стандартным образчом.
Примечания:
1) При пользовании настоящей методикой поверки целесообразно проверить деЙСТВИе ССЫ-

лочных докрrентов по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на

l января текущего года и по соответствующим информачионным указателям. опубликованным в

текущем году.
Если ссьrлочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящей методикой

следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ
отменен без замены, то'положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затра-

гивающей эту ссьшку.
2) Методикой поверки предусмотрена возможность проведения периодической поверки га-

зоанализатора в сокрaцценном объёме для меньшего числа измеряемых величин.

2 Перечень операцпй поверки средства измерений

2.1 При провелении поверки должны быть вьшолнены операции, укiванные в таблице l .

Таблица l - Операuии поверки

Наименование операции по-
верки

обязательность выпол нения
операций поверки при

Номер раздела
(пункта) методики

поверки, в соответствии с
которым выполняется

операция поверки

первичной
поверке

периодической
поверке

Внешний осмотр да да 7

Контроль условий поверки
(при подготовке к поверке и
опробовании средства измере-
ний)

да да 8.1

ства измерений)
да 8.з

Проверка программного обес-
печения средства измерений

да да 9

Определение метрологических
характеристи к и подтвержде-
ние соответствия средства из-
мерений метрологическим тре-
бованиям

10

Определение основной по-
грешности

да .]а 10.1

Определение вариации показа-
ний

да нет

2

Опробование (при подготовке
к поверке и опробовании сред- да

l0.2



Наименование операции по-
верки

обязательность выполнения
операций поверки при

Номер раздела
(пункта) методики

поверки, в соответствии с
которьш выполняется

операция поверки

первичной
поверке

периодической
поверке

Определение времени установ-
ления показаний

да нет l0.3

Подтверждение соответствия
средствal измерений метроло-
гическим требомниям

да да l0.4

2.2 Еслн при проведении той или иной операции поверки полу{ен отрицательный резуль-
тат, дальнейшrц поверка прекр€ццается.

3 Требовянlля к усJIовиям проведенriя поверки
3.1 При провелении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
температура окружающего возд}ха, ОС

диапазон относительной ыItDкности окружающего возд}ха, 0%

диапазон атмосферного давления, кпа

4 Требования к спецшалистам, осуществляющим поверку
4.1 К работе с газоанализаторап.tи и проведению поверки допускаются лица, ознакомленные

с ГоСТ lзз20_81, гост Р 52350.29_1-2010 (в части требований к метрологическим характеристи-

кам) и Приказом Росстандарта N 2315 от З|.12.2020 кОб утверждении ГосуДарственнОЙ поВерОч-

ной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных сре-

дах), эксплуатационной докуплентацией Еа гiвоанализаторы и средства поверки и имеющие ква-

лификацию в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 26 октября 2020 г. Np 707.

5 Метрологическпе и техпические требования к средствам поверки

5.1 При проведении поверки должliы быть применены средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2 - Средства поверки

20 х:
от 30 до 8(

от 84 до 106,]

Операции
поверки,

требующие
применения

средств поверки

Метрологические и техЕические тре-
бования к средствам поверки, необхо-

димые для проведения поверки

Перечень рекомендуемых средств
поверки

п.8.1 Контроль
условий поверки
(при подготовке к
поверке и опробо-
вании средства
измерений)

Срелства измерений температуры
окружalющей среды в диапазоне изме-

рdний от +l5 ОС до +25 ОС, с абсолют-
ной погрешностью не более +1 "С;
средства измерений относительной
влажности возд)ха в диапазоне
от 30 % до 80 %, с абсолютной по-
грешностью не более *З 7о; срелства
измерений атмосферного давления в

диапазоне от 84 до 106,7 кПа, с абсо-
лютной погрешностью lle более
+0,5 кПа

Прибор комбинированный Testo 622,

рег. Nо 53505-13

J



Перечень рекомендуемых средств
поверки

Операчии
поверки,

требующие
примеЕения

с дств пове ки

Метрологические и технические тре-
бования к средствам поверки, необхо-

димые для проведения поверки

ГСО 12340-2023 (метан - воздух,
пропав - воздух, г9ксан - возд}х,
водород - воздух, кислород - азот,
оксид углерода - щот, диоксид угле-
рода - возд}х, изобутилен - воздух);
ГСО 12З42-2023 (цианистый водо-

род - азот);
ГСО i234З-2023 (сероводород - азот,
цианистьй водород - азот, ztммиак -
азот)
в баллонах под давлением l).

Стандартные образчы состава газовых
смесей (ГС) в баллонах под давлеfiием
- рабочие эталоны l и 2 разрядов в
соответствии с государственной пове-

рочной схемой дJIя средств измерений
содержtшия компонентов в гzвовых и
гЕвоконденсатных средirх, )"гвержден-
ной Приказом Росстандарта от 3l де-
кабря 2020 г. Ns 23l5 (характеристики
ГС приведены в Приложении А)

Генератор газовых смесей ГГС мо-
дификации ГГС-Р, ГГС-Т, ГГС-К,
ГГС-03-0З, рег. Nл 62l51-15

Генераторы гавовых смесей - рабочие
этаjrош 1 шпl 2 разряла в соOтветствии с
государственной поверочной схемой
для средств измерений содержания
компонентов в газовых и газоконден-
caTHbIx средах, утвержденной Прика-
зом Росстандарта от 31 декабря
2020 г. Jt 2315.

Источники микропотоков газов и
паров ИМ-ГП, рег. Nэ 68336-17:
ИМ-ГП-09-М-А2 (хлор),
ИМ-ГП- l08-M-E (хлористый водо-

род), ИМ-ГП-l ЗO-М-А2 (фтористый
водород) l)

Источники микропотоков газов и па-

ров (ИМ) - рабочие этмоны 1 разряда
в соответствии с государственной по-
верочной схемой для средств измере-
ний содержапия компонентов в газо-
вьн и газоконденсатньD( средах,

утвержденной Приказом Росстандарта
2020 г. Ns 2315

Поверочный нулевой газ (ПНГ) - воз-

д}х в баллонах под давлением, объем-
нilя доля кислорода (20,5+1,0) О/о, объ-
емная доjтя диоксида углерода не бо-
лее 5 млн-l, объемнм доля оксида уг-
лерода не более 5 млн-l, объемная до-
ля метана не более
5 млн-l, азот + а гон - ocTaJIbHoe

Поверочный нулевой газ (ПНГ) -
возд)х марки А в баллонах под дав-
лением по ТУ 6-21-5-82

Поверочньй нулевой газ (ПНГ) - воз-

лд в баллонах под давлением, объем-
ная доJIя кислорода (20,5+1,0) О/о, объ,
eMнaul доJIя диоксида углерода не бо-
лее 5 млн-l, объемнм доJlя оксида уг-
лерода не более 1,0 млн-l, объемная
доля метана не более 2,0 мля-l, азот +

н - остaIльноеа
Азот газообразный особой чистоты
сорт 2 по ГОСТ 929З-74

п. l0 Определение
метологических
характеристик п
подтверждение
соответствия
средства измере-
ний метрологиче-
ским требованиям

Азот газообразный в

давлением, объемнм
менее 99,99 %

баллонах под
доля азота не

4

от 3 1 декабря
Поверочный нулевой газ (ПНГ) -
возд}х марки Б в ба,rлонах под дав-
лением по ТУ 6_2l -5-82



Перечень рекомендуемых средств
поверки

едств по ки

Метрологические и технические тре-
боЪания к средствам поверки, необхо-

димые для проведения поверки

секувдомер механический Соппр,
рег.М l1519-11

Средства измерений интервzrлов вре-
мени, погрешность 4,8 с за 30 минут
или класё точности 3

поСредства измереяий объемного рас-
хода, верхняя граница диапазона из-
мерений 0,063 мЗ/ч, погрешнOсlь,
приведённая к верхнему пределу, не

более 4 Уо *

Редlтстор баллонный углекислотный
одност}rпенчатый БУо_-5-4 по
ту з645-026-0022053 1 _95,/)

Редуктор баллонный, диапазон рабо-
чего вьIходного давления от 0 до
3,5 кгс/см2 *

Вентиль точной регулировки ВТР
(иБял.з06577.002,
иБял.306577.002_0з

Вентиль точной регулировки, диапа-
зон рабочего давления от 0 до
150 кгс/см2 *

Трубка медицинскаJI поливинилхло-

риднш (ПВХ) 6* 1,5 мм по
ту6-01-2-120-73
или
трубка поливинилхлорилная (ПВХ)
бх1.5 мм по ТУ 64-2-286-79

Трубка п9ливинилхлоридная *

Трубка фторопластовая по
ТУ 6-05-2059-87, диаметр условного

толшина стенки 1 ммп хода 5 мм,

Трубка фторопластовая 
*

Калиб вочныи

п. 10 Опрелеление
метрологических
характеристик и
подтверждение
соответствия
средства измере-
ний метрологиче-
ским требованиям

I),Щопускается использование;
а) стандартных образцов состава гaвовых смесей (гс), не указанных в настоящей методике

поверки, при выполнении следующих условий:
- номинальЕое значение содержания определяемого компонента в ГС должно соответство-

вать указанЕому для соответствующей ГС из приложения А;
- отношение погрешности, с которой устаIrавливается содержание компонента в ГС, к пре-

делу допускаеМой погрешносТи поверяемогО газоанализатоРа, должно быть не более l/2;' 
бj генераторов-разбавителей в комплекте со стандартными образuами ГС при выполнении

след},lощих условий:
- номинаJIьное значение содержания опредеJuIемого компонента в Гс на выходе генерато-

ра-разбавителя Должяо соответСтвоватЬ }казанному для соответствующей ГС из приложения А;

- отношение погрешности, с которой устанавливается содержание компонента в Гс на вьг

ходе генератора-разбавитеJuI, к пределу допускаемой погрешности поверяемого газоанаJIизатора,

должно быть не более l/2:
в) генераторов поверочных газовых смесей модульЕых ИНФдн модификаций инФдн-гр,

инФАн_эхгi,_сl;, инФАн_эхгр_нсN, инФАн_эхгр-нF и инФАн-Фхг-нсl (рег. JФ 46548_

l 1).

о чатыи
еяни слки о оазб еавл даавазб ителя ри нге а для рси ольп взо анип ррерато рри

1 9 5_)к 05 п4 оне Б о_оыи дннн иы слки о днобмл

5.2,щопускается применение аналогичньD( средств поверки, обеспечивающих определение

метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью,

5

Операции
поверки,

требующие
применения

Ротаметр РМ-А-0,063Г УЗ
гост 1з045-81

использовать2)

ту 645-026-002205з



5.3 Все средства поверки, кроме отмеченных в таблице 2 знаком <*>. должны быть повере-
ны l); газовые смеси и чистые газы в баллонах под давлеЕием - иметь действующие паспорта.

6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

6.1 Помещение, в котором проводят поверку, должно быть оборудовано приточно-
вытяжной вентиляцией.

6.2 КопцентрациI,t вредных компонентов в возд}хе рабочей зоЕы должны соответствовать
требованиям ГОСТ l2. l ,005-88.

6.З Все работы по поверке г€воанализатора должны проводиться с соблюдением деЙСтвУО-
щих <Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электричеСКОЙ ЭНеРГИИ>,

утверждёнвых приказом Минэнерго РФ от l2 августа 2022 года ],ft 81 1 .

6.4 При работе с чистыми газами и газовыми смесями в баллонах под давлением СОбЛЮДа-

ют требования Фелеральньтх Еорм и прalвил в области промышленной безопасности <Правила

промьтпrленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным

давлением), }твержденныХ приказоМ Фелеральной службЫ по эколог}tческому, технологическому
и атомному надзору от 15.12.2020 г. Ns 536.

6.5 Не допускается сбрасывать ГС в атмосферу рабочих помещений.

7 Внешпий осмотр средства измерений

При внешнем осмотре должяо быть установлено:
- отсутствие механических поврежлений (царапин, вмятин и др.), влияющих на работоспо-

собность газоана,Iизатора;
- наличие маркировки газоанализатора согласЕо требованиям п. 1.5 кмаркировка) руко-

водства по эксплуатации лшЮГ.41341 1.029 РЭ;
- испрalвность органов управления и яастройки;
- соответствие внешнего вида описанию и изображению, приведенным в описании типа на

газоанt}лизатор.
(Измененная реlакцuя, uзмененuе lYэ 1)

газоанализатор считается выдержавшим внешний осмотр удовлетворительно. если он со-

ответствует перечисленным выше требованиям.

8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

8.1 Контроль условий поверки
контроль условий поверки на соответствие п. 3.1 проводят с использованием средств изме-

рений, указанных в таблице 2, в соответствии с требованиями их эксплуатационной докlментации.
результаты проверки считают положительными, если условия поверки соответствуют усло_

виям, приведенным в п. 3.1 настоящей методики поверки.

8.2 Перел проведением поверки следует:
- выполнить мероприятия по обеспечению условий безопасности;
- проверить комплекгность газоirнrrлизатора в соответствии с п. 1.3 ксостав изделия) руко-

водства по эксплуатации ЛШЮГ.4l3411.029 РЭ - при первичной поверке;

- проверитЬ наJIиltие паспортоВ и срокИ годности ГС в баллонах под давлением;
- баллоны с Гс, поверяемые га:}оанtшизаторы и средства поверки вьцержать в помещении,

гд9 проводится поверка, не менее 24 ч;

- подготовить газоанrrлизатор к работе в соответствIiи с руководством по эксплуатации

ЛшЮГ.4l34l1.029 РЭ;
- подготовить средства поверки и вспомогательные средства к работе в соответствии с их

эксплуатационной документацией.

t)сведения о результатах поверки средств измерений доступны s Федеральном информаuионном фонле по обеспече,

нию единства измерений.

6



8.3 Опробование
При опробовании проводят общую проверку функчионирования газоанаJIизатора при BKJIIo-

чении электрического питаЕия в порядке, описанном в эксплуатационной документации.
Результат опробовilния считают положительным, если:
- на дисплее газоанЕIлизатора (исполнение И13) или на мониторе персонaL.Iьного компьюте-

ра (ПК) (исполнение И03) отображается измерительная информачия и отс}.тствуют сообщения об
оl казахi

- органы управления гrвоанализатора функчионир}тот.

9 Проверка программного обеспечения средства пзмерений

,Щля проверки соответствия tIрограммного обеспечения (далее - ПО) выполняют след}'ю-

щие операции:
- проводят визу,Iлизацию идентификацион}lых данньж встроецного ПО газоана.тиЗатОРа

(отображение номера версии По на дисплее гrвоанarлизатора (исполнение Иl3) или на мониторе
ПК (исполнение И03) при включении электрического питания);

- сравнивают пол)ленные данные с идентификационными данными, установленными при

проведений испытаний в целях утверждения типа.
результат подтверждения соответствия По считается положительным, если полученные

идентификационные даяные По газоана,rизатора соответствуют идентификационным данным,

указаi{ным в таблице Б.1 Приложения Б.

10 Определение метрологических характерпстик и подтверждение соответствия сред-

ства пзмерений метрологпческим требованиям

l 0.1 Определение основной погрешности
определение основной погрешности газоанализатора провомт в следующем порядке:

l ) Собирают схему поверки, лриведеннуIо в Приложении В:
- на рисунке В.1, еслИ ГС подаётся из генератора-разбавителя в комплекте с баллоном под

давлением;
- на рисунке В.2, если Гс подаётся непосредственно из баллона под давлением;
- на рисунке В.3, если ГС подаётся из генератора поверочных г.вовых смесей (ПГС),
2) На вхоД ка;rибровочвоГо адаптера первичногО измерительного преобразователя (ПИП)

гaвоанализатора подаот ГС (Приложение А, в соответствии с установленным ПИП) с расходом
(0,3 - 0,5) дмЗ / мин в последовательности NsNs 1 -2-З -2 1 - З,

3) Время подачи Гс - не более утроенного предела Т0,9д допускаемого времени установле-
ния показаний.

Примечание - Если подача ГС производится от генераторов ИНФАН, время установления
показаний увеличивается на время устilновления значения содержания компонента в Гс.

4) Фиксир1,1от установившиеся знаqения показаний по цифровому лисплею газоанализатора
(исполнение Иl З) или по дисплею ПК (исполнение И03).

5) Значение основной абсолютной погрешности газоанализатора, .di, объемнм доля опре-

дешIемого компонента, О%, или довзрывоопаснм коЕцентрация, % нкпр, дJUI диапазонов, в кото-

рьп нормированы пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, рассчитывают по

формуле

Д,= С; - Ci (1)

где ci - показания газоанализатора при подаче i-й Гс, объемнаJI доля опредеJяемого ком-
no"a"ru,7o, ИЛИ ДОВЗРЫвоопаснrц *оrц"пrрац"", % нкпр, или массовая концентрация, мг/м3;

cf _ действитЪльное значение концентрации определяемого компонента в i-Й ГС, ОбЪ-

"r"- доп", %о, ИЛИ ДОВЗРЫвоопасЕаlI концентрация, % нкпр, или массовая концентрация, мг/мЗ.

значение основной приведенной погрешности газоанализатор а, l i, О/о, Для диапазонов, в ко-

Topblx нормирОваны пределЫ допускаемой основной приведенной погрешности, рассчитывают по

формуле

1



у, = ',:'f . 100 (2)'' С"-С,

где С", С" - верхняя и нижяяя rрilницы диапазона измерениЙ, в котором нормированы пределы

допускаемой основноЙ приведенноЙ погрешности, объемЕая доля, О/о, или MaccoBajl КОНЦеНТРаЦИЯ,

мг/м3.
Значение основной отfiосительноЙ погрешности газоанализатор а, бi, Уо, дJIя диапаЗОНОВ В

которых нормировtшы пределы допускаемой основной отЕосительной погрешности, раССЧИТЫВа-
ют по формуле

бi = 
c'-Tf . ,оо (з)

L{

Результаты считают положительными, если основнаJI погрешность газоанализатора во всех

точкЕlх поверки не превышает пределов, указанных в Таблицах Б.2 - Б.7 Приложения Б.

l 0.2 Определение варишiии показаний
Определение вариации показаний проводят при первичной поверке,
определение вариации показаний допускается проводить одновременно с определением

основной погрешности по п. 10.1 при подаче ГС }'{b2.

значение вариации показаний газоанмизатора. fд. В Долях от пределов допускаемой ос-

новной абсолютной погрешности, рассчитывают по формуле

л с.6-с!
оо = =йз. (4)

где сr,сУ - результат измерений содержания опредеJUIемого компонента при подходе к точ-

ке 2 со сторокы больших и меньших значений, объемЕая доля, Yо, или довзрывоопасЕшI концен-

тры\йя, Уо ЙКПР, 
"n" 

Maccoв.ul концентрация, мг/м3;

4 - пределы допускаемой основной абсолютной погрешности в точке поверки 2,

объемная доля, Уо, или довзрывоопаснм концентрация, % Нкпр.
Значение вариации показаний газоzшализатора, r9r, в долях от пределов допускаемой ос-

новной приведенной погрешности, рассчитывают по формуле

(5)

где То - пределы допускаемой основной приведенной погрешности газоанали3атора в точке
поверки 2, О%.

Значение вариации показаний газоанализатора' fo, в доJUIх от пределов допускаемой ос-

новной относительвой чогрешности, рассчитыв!lют по формуле

dб = 4;+,100, (6)
L 2'оо

где С{ _ действительное значение концентрации опредеJIяемого компонента ВО 2-й ГС, ОбЪ-

eMHбl доля,7о, ИЛИ ДОВЗРЫвоопасЕiЦ кояцентрация, % нкпр, или массовrц концентрация, мг/м];

бо - пределы допускаемой основной относительной погрешности газоанализатора в

точке поверки 2, 0Z.

результаты считают положительными, если вариация показаний гaвоанализатора не пре_

вышает 0,5 в доJIях от пределов допускаемой основной погрешности.

t]

l0.3 Определениё времени установления показаний
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.Щопускается проводйть определение времени установления показаний по всем измеритель-
ным каналам, кроме канirла кислородq одItовременно с определением основной погрешности по
п. 10.1 и в следующем порядке:

l) на вход калибровочного адаптера ПИП газоанализатора подают ГС N9 3, фиксируют
установившиеся показаЕия газоанализатора;

2) вычисляют значение, равное 0,9 установившихся показаний гtвоанализатора;
3) подают на вход калибровочного адаптера ПИП газоанализатора ГС Nэ 1, фиксируют

установившиеся показания газоанмизатора. Отклонение от нулевых показаний должно быть не
более 0,5 в доJrях от предела допускаемой основной погрешности;

4) подают на вход каrпrбровочного адаптера ПИП газоана.rизатора ГС Np 3, включают се-
кундомер и фиксирутот время достижения значения, рассчитанного в п. 2).

По измерительному каналу кислорода допускается определять время установления показа-
ний в следующем порядке:

l) фиксирутот показаниJI газоанализатора по кЕшалу кислорода на чистом атмосферном воз-

духе;
2) вычисляют значение, равное 0,9 уст,lновившихся показаний газоанаJIизатора по иЗмеРИ-

тельному каналу кислорода;
3) подают на вход газоанализатора ГС Nsl, дожидаются установлеЕия показаниЙ, отклЮча-

ют гд}ов},ю линию от входа газоавализатора, вкJIючают секундомер, фиксирlrот время достиже-
ния показаниями значения, рассчитанного на предьцущем шаге.

Результаты считalют положительными, если время установления показаниЙ не превышаеТ
пределов, указаЕных в таблице Б.8 Приложения Б для соответств},Iощего ПИП.

l0.4 ПодтвержлеЕие соответствия средства измерений метрологическим требованиям
Газоанализатор призЕают соответствующим метрологическим требованиям, если

- результаты проверок по п.п. 7 и 8 положительньlе;
_ результаты проверок по п.п. 9, 10.1, 10.2, 10.3 соответствlтот требованиям, приВеденным В

Таблицах Б.l - Б.8 Приложения Б.

1l Оформление результатов поверки

l1.1 При проведении поверки оформляют протокол результатов поверки по форме, уста-
новленной системой менеджмента качества СМК поверителя.

l1,2 Газоана.тизатор, удовлетворяющий требованиям настоящей методики поверки, при-
знают годным к примеЁению, вносят результаты поверки в Федеральный информачионный фонд
по обеспечению единства измерений, по заявлению владельца га}оанапи3атора или лИца, предста-
вившего гtвоанализатор на поверку, вьцают свидетельство о поверке установленной формы,

При отрицательньD( результатах поверки вносят результаты поверки в ФедеРаЛЬНЫй ИН-

формационньй фонд по обеспечению единства измерений, по заJтвлению владельца газоанализа-
тора или лица, представившего газоаяatлизатор на поверку, вьцают извещение о непригодности

установленной формы, с указаЕием причиЕ непригодности.
Знак поверки наносится в паспорт газоанаJIизатора (при первичной поверке) и на свиде-

тельство о поверке (при оформлении).



Приложение А
(обязательное)

Характеристики ГС, использусмых при поверке газоанализаторов

Таблица A.l - стики ГС для пове ки газоанапизато вс мокаталитическими Пип
номинальное значение объемной доли
определяемого компонента в ГС, пре-

скаемого отклоненияделы до

Погреш-
ность ат-
тестации

Номер ГС по ре-
естру Гсо или
источник ГС

гс м2 гс мзгс JlЪl

Определя-
емый ком-
понент (из-
меритель-
ный канал)

.Щиапазон
измерений
объемной
доли опре-
деляемого

компонента,
%

Марка Б по
ту 6_21-5_82

пнг -

+4 уо оТН

гсо l2340_202з
(метан - возлц)

2,40 oh + 10 % +з уо отн

Метан
(СН4)

Марка Б по
ту 6-21_5_82

0.85 %+ 15 %
отн

+4 о/о оТ:я0,з5%+
15 0% отн

Пропан
(СзНв)

от 0,00 до 1,02

Марка Б по
ту 6_21_5_82во

пнг -

гсо l2340_2023
(гексан - воздух)

+4 уо оТя.0,50 %+ 15 %

отн

от 0,00 до
0,60

Гексан
(CbHrl)

Марка Б по
ту 6-21_5-82

+4 % отн

во

гсо l2340-2023
(водород -

0,85 % +

15 % отн

во )

гсо l2340_2023
(водород -

2,15 %+ 10%
отн

+3 0% отн,

от 0,00 до
2,40

Водород
{Hl)

Примечания:
l) Пересчет значений концентрации опредеJIяемого компонента, выраженнои в ооъемных

долях, Ой, в значения довзрывоопасной концентрации, % Нкпр, проводится с использованием дан-

ных ГоСТ 3 l бl 0.20-1 -2020.

2) Стандартные образчы гrвовьtх смесей должны быть прослеживаемы к государственному
первичЕомУ эталонУ единиц молярной доли, массовой доли и массовой концентрации компонентов
в газовых средах ГЭТ 154-2019.

3) Перевол значения молярной доли компонента в Гс в значение объёмной доли прои3во-

дится В соответствии с данными, указrшЕыми в сертификатах на ГС или в соответствии с

гост р 8,9,74-2019.

l0

гсо l2340_2023
(метан - возд\о<)

1,00 % +

l5 % отн.

отн,

от 0,00 до
2,64

пнг _

возд}ъ
гсо 1з340_202з
(пропан - воздlх)

0,20 % +

15 % отн.

пнг _

воздlD(



Таблица А.2 - акте истики ГС для по ки газоана-rIизато в с оптическими Пип

ов с эле химическими ПипТаблица А.3 Ха истики ГС дJuI пов газоанализато

Номер ГС по ре-
естру ГСО или
источник ГС

.Щиапазон
измерений

объемноЙ до-
ли определя-
9мого компо-

нента
гс м1 ГС Ne2 гс льз

Погреш-
ность

аттеста-
ции

Опреде:rяе-
мый компо-

нент (измери-
тельный ка-

нм)

О.ч., сорт 2-й по
гост 929з-74

азот

4,00 % + 10

%о отн.

+3 0% отн. гсо l2з40-2023
(метан - азот)

2,00%+
10 о% отн,

от 0,00 до
4,40 %

пнг -

во
+4 7о оТн.

да - воз х

гсо l2з40_2023
(диоксид углеро-

0,4з % +

15 7о отн

да-во )

гсо l2з40-2023
(диоксид углеро-

*З 7о отн4,50 %+ 10
% отн.

от 0,00 до
5,00 %

Диоксид
углерода
(Соl')

Примечания:
1) Пересчет значений концентрации определяемого компонентa' выраженнои в ооъемных

долях, %о, в значения довзрывоопасной концентрации, % Нкпр, проводится с использованием

данных ГоСТ 3 1 61 0.20-1 -2020.
2) Стандартные образчы газовьIх смесей должны быть прослеживаемы к государственно-

му первичIIому этiIлону единиц молярноЙ доли, массовой доли и массовой концентрации компо-

нентов в г.вовых средм ГЭТ 154-2019.
3) Перевод значения молярной доли компонеЕта в ГС в значение объёмной доли произво-

дится в соответствии с давными, 1цазанными в сертификатах на ГС или в соответствии с

]ак t g[
Номер ГС по ре-

естру ГСО или ис-
точник ГС

Определяе-
мый компо-
нент (изме-

рительный
канал)

,Щиапазон
измерений

объемной до-
ли (массовой
концентра-

ции) опреде-
ляемого ком-

поЕента

По-
греш_
ность

аттеста-
ции

ГС Np1 ГС Ns2 гс мз

Кислород
(Oz)

от 0,0 до
з0,0 %

азот О.ч.. сорт 2-й по
гост 9293-74

15,0 % +

10 % отн,
+2,5 %
отн.

гсо 12з40-202з
(кислород - азот)

28,5 % !
5 7о отн.

гсо 12340-2023
(кислород - азот)

Оксид
углерода

(со)

отOдо85
млн-l

(от 0 ло 100
мг/м3)

пнг _

возд}х
Марка А
по ТУ 6-21-5-82

13 млн-1 +

30 % отн.
65 млн-| +

З0 % отн.
+9 оk

отн.
гсо l2340_202з
(оксид углерода -

азот)

11

номинмьное значение объемной
доли определяемого компонента
в ГС, пределы допускаемого от-

клонения

Метан (СН+)

Марка Б по
ту 6-21-5-82

гост р 8.974-2019.

номинальное значение объемной
доли опредеJIяемого коNIпонента в

ГС, пределы допускаемого откло-
нения

+1,5 оА

отн.



Определяе-
мый компо-
нент (изме-

рительньй
канм)

.Щиапазон
измерений

объемной до-
ли (массовой
концентра_

ции) опреде-
ляемого ком-

понента

номинальное значение объемной
доли определяемого компонента в
ГС, пределы допускаемого откло-

нения

По-
греш-
ность

аттеста-
ции

Номер ГС по ре-
естру ГСО или ис-

точник ГС

ГС Ns2 гс xЪз

Сероводород
(HzS)

от 0,0 до 21 ,0
млн-l (от 0,0

до 30,0 мг/м3)

пнг -

воздух
Марка А
по ТУ 6-21-5-82

1,5 млн-l +

50 о% отн.
гсо 12з43-202з
(сероводород -

азот)
16,0 млн-1 +

30 %о отн
+5 о^

отн.
гсо 12з4з-202з
(сероводород -
азот)

I-{ианистый
водород
(HCN)

от 0,00 до 2,20
млн-l (от 0,00

до 2,50 мг/м3)

пнг _

возд}х
Марка А
по ТУ 6-21-5-82

0,20 млн-1
+ 50%
отн. *

+10 уо

отн.
гсо 12з42-202з
(цианистый
водород - азот)

1,50 млн-l +

50 %о отн
+7 оh

отн.
гсо 12з43-202з
(цианистый
водород - азот)

Аммиак
сýн,

от 0 до 140
млн-l

(от 0 до 100
мг/мЗ)

пнг _

возд}х
Марка А
по ТУ 6-21-5-82

22 млн-l +

30 % отн.
+5 о^

отн.
гсо 12343_2023
(аммиак - азот)

1 15 млн'l +

20 7о отн
+4 уо

отн.
гсо 1234з-2023
(аммиак - азот)

Аммиак
61ЧНз)

от 0 до 707
млн-]

(от 0 ло 500
мг/мЗ)

пнг _

возд}х
Марка А
по ТУ 6-21-5-82

_122млв,*
З0 %о отн.

+5 о^

отн.
гсо i234з-2023
(аммиак - азот)

580 млн-l +

20 о/о отн
+4 уо

отн.
гсо 12з4з-2023
(аммиак - азот)

Хлор (Clz) от 0,0 до 3,0
млн-l

(от 0,0 ло 10,0
мг/м3)

пнг -

возд}х
0,25 млн-l
+15уо
отн.

2,50 млн- l+

15 7о отн.
+10уо
отн.

Генератор ГГС
(исп. ГГС-Т, ГГС-
К) в комплекте с
им-гп_09_м_А2
(хлор)

12

Гс Ngl

+'7 уо

отн.

Марка А по
ту 6-2|-5-82


